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AMB Elektrik Frasmotor AMB 8000 FME-Q DI 110V

Bestell- und Artikelnummer: 06088005

Listenpreis CHF 385.57
Fuxpreis CHF 347.00
inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung
¢ Leistungsstarker Universalmotor mit 800 Watt fir 110V — extrem robust und optimiert

fur Frasarbeiten jeder Art — insbesondere geeignet fir den Einsatz auf Portalfrasen
bzw. CNC-Routern. DI steht fur direkte Steuermoglichkeit Giber den Controller. Dort
kann direkt die fir den Einsatz benétigte Drehzahl gewahlt bzw. programmiert
werden. Dadurch wird das Gerausch reduziert; die Einschaltdauer kann erhoht
werden; der Verschleill wird geringer. Edelstahl-Motorflansch mit Doppellagerung fur
héhere Fraskrafte — Aufnahme @ 43 mm, sog. ,Eurobund®. Zusatzlich sind die Lager
mit hochwertigen Dichtungen versehen fur perfekten Schutz vor Staubeintritt. Motor,
Lagerung, Dichtungen sind fir den Einsatz bei langerer Einschaltdauer ausgelegt.
Problemloser Fraserwechsel — einfach und schnell durch Spindelarretierung
Vollwellenregelelektronik sorgt fiir gleiche Drehzahl auch bei harten Frasarbeiten.
Drehzahlvorwahl und Sanftanlauf sind bei AMB selbstverstandlich. Motor ist
schutzisoliert und bietet maximale Sicherheit gegen duflere Einflisse. Elektronik ist
durch einen kompletten Verguss perfekt gegen Staub und dufere Einfliisse geschitzt
— im Vergleich hierzu arbeiten andere Anbieter haufig mit ungeschutzter Elektronik
mit geringerer Lebenszeit. Elektronischer Thermo-Uberlastschutz schiitzt vor
Uberhitzung. Original Kohlebirsten Made in Germany — mit integrierter Abschaltung.
Damit wird verhindert, dass der Kollektor bei abgenutzter Kohle Schaden nimmt.
Zuséatzliche Silikonkissen zwischen Kohle und Anpressfeder sorgen fir lange
Standzeiten durch Vibrationsdampfung. Vielseitigste Einsatzmdglichkeiten — zur
Aufnahme in z.B.: CNC-Portale (Router), Oberfrasen, Frasvorrichtungen,
Bohrstander,... Die Spannzangen-Aufnahme entspricht der Original-Aufnahme von
eh. Kress fir Standard-Spannzangen — kompatibel zu nahezu allen Anbietern.
Unerreicht leicht mit nur 1,4 kg.

Technische Daten
e Leistung 800 Watt
¢ Drehzahl 10000...29000 1/min
e Spannhals 43 mm
e Gewicht 1,4 kg

Standard-Ausriistung
e Frasmotor

Standard Spannzange

Uberwurfmutter

Bedienungsanleitung

Netzkabelmodul 4m

Rundlaufpriifzertifikat
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