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Bosch Professional EXSR18V-150 Akku-Bohrschrauber
Bestell- und Artikelnummer: 06019R2200

 

Fuxpreis CHF 380.00
inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 0.00

   

 

Beschreibung
Bis zu 75 % mehr Leistung als der GSR 18V-110 C Professional

 

Extreme Power: 150 Nm max. Drehmoment, ideal für Bohren in Metall mit Ø16 mm

und Lochsägen in Holz mit Ø150 mm

BITURBO BRUSHLESS: Hochleistungsmotor und -antriebssystem, ausgelegt für die

extreme Leistung der EXPERT-Akkus

Fortschrittlicher Anwenderschutz: KickBack Control (ein/aus) minimiert das

Verletzungsrisiko durch das Abschalten bei blockierendem Bohrer

Electronic Angle Detection: Setze Schrauben mit einem einstellbaren Winkel in

Balken und schaffe so eine robuste Konstruktion

Produkt-Highlights

Der EXPERT EXSR18V-150 ist der überragende Bohrschrauber mit einzigartiger

Leistung und Kontrolle für verschiedenste Schraub- und Bohrarbeiten. Er ist die perfekte

Wahl für extrem schnelle Arbeitsfortschritte dank eines bürstenlosen Motors mit

BITURBO-Technologie, außergewöhnlich leistungsstarker EXPERT-Akkus und eines

maximalen Drehmoments von 150 Nm. KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko

bei blockierendem Bohrer – diese Funktion kann ein- und ausgeschaltet werden. Präzise

Electronic Angle Detection sorgt für den richtigen Winkel von langen Schrauben. Dank

13-mm-Metallbohrfutter und Metallgetriebe ist der Bohrschrauber extrem zuverlässig und

robust. Er besitzt einen Zusatzhandgriff, der mühelos auf jede Position eingestellt werden

kann. Die schnelle Modusauswahl ermöglicht den einfachen Wechsel zwischen Bohren

und Schrauben.

Ausstattung und Anwendung

Der EXPERT EXSR18V-150 liefert optimale Ergebnisse beim Bohren und Schrauben in

Holz oder Metall, speziell bei großen Durchmessern, z. B. Lochsägen bis zu 150 mm.

Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V-System und mit der markenübergreifenden

AMPShare-Akku-Allianz.

Technische Daten
Akkuspannung 18 V

Drehmoment (weich/hart/max.) 84 / 100 / 150 Nm

Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) 0 – 550 / 0 – 2200 min⁻¹

Bohrfutterspannbereich. min./max. 1.5 / 13 mm

Drehmomentstufen 25

Bohrfuttertyp schlüssellos

BITURBO Ja

Gürtelclip-Option ✓

KickBack Control ✓ 



Arbeitsleuchte ✓

Werkzeugaufbau T-Handgriff

Abmessung (L x B x H) 205 x 73 x 220 mm

Gewicht exkl. Akku 2.1 kg

Standard-Ausrüstung
L-BOXX 136

Einlage für L-BOXX 136

Zusatzhandgriff
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